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Système d’enregistrement numérique de sécurité vidéo 
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N.B. : Pour fins de discussion, ce système sera ci-après référé sous 

l’acronyme reconnu universellement de “DVR”  

(Digital Video Recorder) 

 

www.videocom.ca 
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IMPORTANT : les paramètres de réglages du DVR doive nt être fixés avant d’opérér le programme principal . 

 : Cliquer sur ce bouton d’urgence pour enregistrer instantanément les évènements en cours. 

 : Ce bouton permet d’écouter le son durant son enregistrement. 

: Cliquer sur l’un des profils de présentation d’images afin de 

visionner votre choix de caméras multiples. L’écran peut afficher les images de 32 caméras différentes. 

 : Boutons pour changement manuel de caméras, changement automatique de caméras, 

et pour afficher de façon élargie. 

�������������������������3�U�R�J�U�D�P�P�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�3�U�R�J�U�D�P�P�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�3�U�R�J�U�D�P�P�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�3�U�R�J�U�D�P�P�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O��
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La touche F5 du clavier agrandi l’écran. En appuyant sur F6 après F5, on active le plein écran 

 

Ce panneau indique les conditions 

d’affichage et d’enregistrement de 

chaque caméra. Une luminosité 

constante sur les voyants de la rangée du centre indique que les images proviennent des caméras 

identifiées à la numérotation supérieure. Les voyants clignotants (s’il y a lieu) de cette même rangée 

du centre indiquent que ces caméras sont activées, mais que pour une raison quelconque l’image ne 

parvient pas au DVR. Une luminosité constante des voyants de la rangée inférieure indique que les 

images reçues de ces caméras sont en cours d’enregistrement.  

 

 Ce panneau affiche l’état des 4 sorties numériques. Un bouton enfoncé indique que ce 

relais est actif ; dans le cas contraire le relais est inactif. 

 

Lorsque la connexion au réseau est engagée, cette image est affichée. En plaçant le 

curseur sur l’image, l’adresse IP du client en réseau est affichée.  

 

 Indique qu’une opération de sauvegarde des données est en cours. 

 

Les nombres ainsi que les barres affichés au bas de ce 

panneau indiquent le nombre de volumes utilisés.  

 

 : Cette inscription indique la version courante du logiciel exploité. 

 

- Un changement au nombre à gauche de la décimale signifie une modification majeure au logiciel ; 
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un changement au nombre à droite de la décimale indique une modification mineure.   

 

Boutons de raccourcis pour programme de Recherche, de Paramètres, et de 

Recherche Avancée. 

 

 Ce bouton permet de sortir du programme principal. 

 

 Cliquer sur ce bouton pour faire apparaître les contrôles de/des caméra(s) à objectif 

horizontal/vertical/zoom, nommé communément « PTZ ». 

 Cliquer sur ce bouton pour faire apparaître la boîte de dialogue d’ouverture de session 

(exige un nom d’utilisateur et un mot de passe valide.) 

 

Cliquer sur "CAMÉRA" pour accéder aux options de contrôles de caméras. 

Cliquer sur "IMAGE" pour accéder aux options de contrôles d’images. 

 

 

Le graphique de gauche démontre le revêtement général du panneau de contrôle 

des caméras dites PTZ. À noter que seuls les contrôles de base sont accessibles 

de ce panneau. 

 

NOTE : En cliquant sur le bouton « Preset », ce panneau 

apparaît et permet de contrôler des déplacements pré-

programmables des caméras dites PTZ. 

   

N.B : Le panneau PTZ peut être actif – ou pas – selon le genre de caméra branchée et configurée.  

 

 

Ce panneau-menu ajuste les paramètres variés de la présentation des couleurs à 

l’écran (contraste, saturation, etc.). En cliquant sur “Default”, les paramètres 

reviennent à leurs valeurs de départ. 
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Il est possible de lancer une recherche pour une image unique ou une séquence d’images, selon une 

combinaison de date, d’heure, et de caméra. Ce choix peut être par la suite sauvegardé et/ou imprimé. 

 

 : Ce bouton dissimule l’information date/heure. 

 : En cliquant sur un de ces boutons, on sélectionne le profil de présentation d’images 

désiré en recherche. N.B.: afin de faire une recherche sur les caméras 17 à 32, sélectionner le profil de 

16 images.    

 

Double-cliquer à gauche de la souris afin de passer de recherche multiple à recherche unique sur 

l’image de la caméra désirée. Si un mode de visualisation à 4 ou 9 canaux est désiré, cliquer sur le 

mode de visualisation 4 ou 9 en premier lieu. L’écran suivant apparaîtra.  

 

Cliquer sur le bouton de gauche de la souris afin de sélectionner 

la caméra à afficher à cet emplacement. 

Pour revenir aux numéros de caméras de départ, cliquer sur 

« Remise à 0 (Reset) ».  

 

 

�������������������������5�H�F�K�H�U�F�K�H�5�H�F�K�H�U�F�K�H�5�H�F�K�H�U�F�K�H�5�H�F�K�H�U�F�K�H��
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 En cliquant sur un de ces boutons en mode recherche unique, on agrandit ou rétrécit l’image. 

 

Les numéros de caméras seront affichés à droite, alors 

que les heures le sont en bas, et les minutes au-

dessus. Les carreaux verts indiquent les heures où il a 

eu des activités d’enregistrées, et les carreaux blancs précisent les minutes où ces activités se sont 

produites durant l’heure sélectionnée. Les points rouges dans les carreaux verts et blancs indiquent 

l’heure et la minute précises des images en cours d’affichage. 

 En cliquant sur ces boutons, on peut défiler d’une caméra à l’autre. 

 

L’icône de camera indique le mode dédié uniquement aux images. N.B. : On bascule 

en mode son en cliquant sur l’autre icône afin d’exécuter une recherche de son de la 

même façon qu’une recherche d’image.  

 

 Enregistre le point de départ de la recherche en cours, tel un signet (« Bookmark ») 

 Affiche la liste des points de départ. 

 

On peut lancer une recherche en double-cliquant sur un des signets dans la 

liste ou en cliquant sur le bouton « GOTO » (voir plus bas).  

 

 

 

 

 

 

Sélectionner l’heure et la date afin d’exécuter une recherche en direct, 

puis cliquer sur « Aller à ».  

 

 

 

Le calendrier permet de choisir la date spécifique sur laquelle on désire faire 

une recherche. Si le calendrier n’est pas affiché, cliquer sur le bouton “Date” ; 

les jours contenant des images enregistrées seront alors affichés en rouge. 
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Cliquer sur « Search Tool » pour accéder aux menus de recherche. Cliquer 

sur le bouton « Image Tool » pour accéder aux menus des outils d’imagerie.  
 

Ce panneau de recherche apparaît lorsqu’on clique sur le bouton « Search Tool ».  

On peut alors visionner les images de façon normale ou en direction inversée. On 

peut aussi visionner une image à la fois en utilisant les touches du bas. 

 

 

 Ces boutons permettent une recherche rapide normale ou inversée. La vitesse est réglable. 

 Ces boutons permettent une recherche normale ou inversée à vitesse fixe. 
 

 

Ce panneau d’outils d’imagerie apparaît lorsqu’on clique sur le bouton « Image Tool ».  

On peut utiliser une variété d’options afin d’ajuster les images selon sa préférence 

(Zoom avant/arrière, nette, adoucir, noir et blanc). 

 

 

 Cliquer sur ce bouton pour enregistrer l’image en cours. 

 Cliquer sur ce bouton pour accéder au panneau suivant afin d’imprimer l’image en 

cours à la grandeur désirée, selon les choix suivants :  
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 Ce bouton permet d’enregistrer une séquence d’images sous forme de clip. Le 
panneau suivant apparaîtra alors. En activant ses choix au tableau qui suit, on peut produire un clip 

provenant des caméras et des périodes de temps désirées. 

 

AVI Format:  Fichier en format AVI normal (.avi) qui peut être visionner 

avec « Windows Media Player ». 

MP4 Format:  Fichier en format DiViS AVI (.mp4) qui ne peut être 

visionner qu’avec « DiViS AVI Viewer ». 

MP4+EXE Format:  Fichier en format DiViS AVI (.exe) exigeant aucun 

logiciel lecteur particulier pour visionner 

« Burning this file on the CD » :  Si on active ce choix sous Windows XP, 

le programme graveur de CD s’exécute automatiquement après avoir 

généré le fichier 

N.B.: l’audio n’est pas enregistré lorsqu’on produi t un fichier AVI. 

 

 En cliquant sur ce bouton, on change de méthode de recherche (générale, 

panoramique ou par icône). 

 

 

Recherche générale (« Common Search ») :  Recherche générale 

(recherche singulière ou multiple). 

 

 

 

Recherche panoramique (« Panorama Search”) :  

Cette méthode segmente la séquence 

d’enregistrement d’une caméra en 16 fenêtres 

facilitant ainsi la recherche image par image. 
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Recherche par icône (« Icon Search »):  Basée sur le facteur temps, cette méthode segmente la 

séquence d’enregistrement d’une caméra en sections multiples. Chaque écran représente une 

période spécifique qu’on peut subdiviser en plus petites périodes. Cette méthode est utile lorsque 

l’utilisateur ignore précisément la période de temps où se situe l’événement recherché (passant de 24 

heures à 10 minutes à 1 minute. Double-cliquer à gauche et à droite de la souris pour naviguer) 

 

 

 

 

 

 

 

                

1~24 heures                                      10~60 minutes   

 

 

 

 

 

 

 

                

1~10 minutes                                 Résultat final 

 

 : Le bouton « Rech. Intelligente » permet une recherche approfondie par détection de 

mouvement dans une séquence donnée dans un enregistrement. 
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Cette fonction permet une recherche rapide d’images par période, date et caméra spécifiques, et 

limite les paramètres de recherche à un niveau d’activité prédéfini. Des zones spécifiques à parcourir 

sur la vidéo peuvent être choisies. Par exemple, si le niveau d’activité est élevé, seules les images 

associées au niveau d’activité indiqué durant une période de temps spécifique sont choisies. 

 

- « From »:  Début de la période de recherche 

- « To »:  Fin de la période de recherche  

- « Camera »:  Les enregistrements de cette caméra spécifique à être balayer en mode recherche 

- « Sensitive »:  Le niveau de sensibilité au mouvement; seule la séquence vidéo qui atteint ou 

dépasse ce niveau de sensibilité au mouvement sera trouvée et affichée  

- « Rate »:  Détermination du niveau de sensibilité de mouvement 

- « Search »:  Ce bouton déclenche la recherche selon les facteurs désignés aux paramètres ci-haut  

- « Stop »:  Ce bouton met fin à la recherche 

- « Clear Area »:  Ce bouton permet de dégager de la zone les données antérieures  

- « Skip Frame »:  Si de filtrer les données sélectionnées s’avère ardu, on peut comprimer le fichier 

en sautant d’une image à l’autre. 

  - « Save »:  Sauvegarde les données sélectionnées par le processus de recherche complété. Si la 

compression JPEG a été choisie, le fichier sera généré en format .JPEG. Par contre, si 

la compression MPEG a été choisie, le fichier sera généré en format .BMP.  

- « Print »:  Ce bouton permet de déclencher l’impression des données sélectionnées par la 

recherche. 

- « Bookmark »:  Ce bouton agit comme un signet aux données désirées. Les données seront 

recherchées à nouveau à partir de ce signet dans les recherches subséquentes. 

- « Close »:  Ce bouton met fin à la recherche approfondie. 

 

Une nouvelle fenêtre apparaît afin de permettre à nouveau une recherche par période de temps sur 

ces mêmes données en double-cliquant sur la fenêtre des données, selon le nom de fichier indiqué 

sous « Start AVI » (au bas de la fenêtre). 
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 : Ce bouton lance le programme graveur de CD. Lorsqu’on opte pour ce programme 

de Videocom, la fenêtre suivante apparaît. Sinon, un programme graveur externe lié à ce programme 

sera exécuté. 

 

   - « ADD File »:  Choisir les fichiers à sauvegarder sur CD. 

   - « ADD Folder » : Choisir le dossier à sauvegarder sur CD. 

   - « Delete »:  Éliminer le dossier sélectionné de la liste. 

   - « Reload »:  Indique l’espace libre sur le CD. 

   - « BURN »:  Lance la tâche de copier les fichiers sur CD. 

   Notes :   1. Si un nom de dossier est assigné à « CD folder », les fichiers sur la liste cochés à être 

copier seront sauvegardés à ce dossier. 

 2. Toujours se souvenir de supprimer la coche des dossiers qui ne doivent pas être 

sauvegardés. 

 3. Le programme graveur de CD fourni avec Videocon ne gère pas de DVD. 

 

 : Cliquer sur ce bouton pour sortir du mode recherche (« DVR Search »). 
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8-1. Copie de sauvegarde 

 
Une copie de sauvegarde peut être faite manuellement par le biais de ce programme simplement en 

sélectionnant les dossiers et sous-dossiers. Ce processus de copie de sauvegarde permet la 

sélection des données à être sauvegardée. Dans la fenêtre de gauche, choisir la caméra, la date, 

l’heure et la minute à copier; la progression de la tâche en cours se déroule dans la fenêtre de droite.  

 

On peut planifier de lancer automatiquement une copie de sauvegarde du système de gestion des 

configurations du DVR. 

 

• « Total » : On peut lancer une copie de sauvegarde en sélectionnant les fichiers directement de la 

liste en se basant que sur la date et l’heure. Cette façon de sauvegarder des ensembles 

de données volumineux est très rapide, mais ne permet pas de sélectionner plus 

précisément par caméra. 

• « Part » : L’inverse de « Total » ; lancer une copie de sauvegarde en sélectionnant de la liste la 

caméra, la date, l’heure et la minute, mais cette sauvegarde est sensiblement plus lente 

que celle appelée « Total ». 

 

�������������������������3�U�R�J�U�3�U�R�J�U�3�U�R�J�U�3�U�R�J�U�D�P�P�H���X�D�P�P�H���X�D�P�P�H���X�D�P�P�H���X�W�L�O�L�W�W�L�O�L�W�W�L�O�L�W�W�L�O�L�W�D�L�U�H�D�L�U�H�D�L�U�H�D�L�U�H��
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• « Backup Directory » : Répertoire ciblé pour les fichiers sauvegardés. On peut utiliser des 

périphériques de CD, de DVD locaux ou de réseau. Certains de ces équipements 

exigeront de reconfigurer leur programme utilitaire ou leur logiciel de pilotage (« driver ») 

pour être fonctionnel. 

• « Default Path » :  Cliquer sur ce bouton si vous désirez fixer implicitement le dossier ciblé des 

copies de sauvegarde. Les copies de sauvegarde automatisées seront dirigées à ce 

dossier. 
 • « Auto startup enable » : Si ce bouton est sélectionné, le programme backup.exe sera 

automatiquement initié lorsque le système sera redémarré.  

 • « Burning this backup file on the CD » : Lance automatiquement le programme graveur de CD 

lorsque la copie de sauvegarde est terminée. (Impossible si les données de la copie de sauvegarde 

excède la capacité du CD.) 

 • « Unlimit » : La copie de sauvegarde est enregistrée en entier dans le dossier qui lui est assigné 

au disque dur. 

 • « Limit » : Assigner l’espace (« unit: nnMB ») réservée dans le dossier de saisie de la copie de 

sauvegarde. Les données ainsi saisies seront enregistrées dans un dossier – ou des dossiers 

consécutifs, s’il y a lieu – généré(s) automatiquement selon l’espace maximale indiquée. (L’outil de 

d’affichage du programme de copie de sauvegarde exécute en séquence sa recherche dans 

chaque dossier). 

 • « Calc » : Calcule l’espace requis des données des items sélectionnés sur la liste (Ne peut être 

utilisé avec « Part »). 

 

Ce bouton permet de mettre à jour les données et de réinitialiser les paramètres 

 

Ce bouton permet de sélectionner la date, l’heure et la caméra désirées (ne peut être 

utiliser avec le paramètre « total »).  

 

L’écran suivant apparaît alors, et son utilisation 

est similaire à celle de sauvegarde AVI en mode 

« Recherche » 
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        Ce bouton lance le programme de copie de sauvegarde. 

 Ce bouton termine le programme de copie de sauvegarde. 

 Ce bouton lance le programme graveur de CD selon les paramètres établis (graveur 

interne ou externe). 

 Ce bouton lance le programme de visualisation de copies de sauvegardes. 

 Ce bouton permet d’enregistrer l’historique des copies de sauvegardes. 

 Ce bouton place le programme de copie sauvegarde en attente et escamote le 

programme comme tel. Ce mode permet la copie de sauvegarde automatique de 

prendre place. On peut réafficher le programme en double-cliquant sur l’icône à la droite 

du plateau de système. 

 Ce bouton permet de sortir du programme de copie de sauvegarde. 

 

NOTES : • Le nom du dossier de la copie de sauvegarde sera composé ainsi : “MB+ la date de début 

de la copie de sauvegarde, plus un suffixe si plus d’un dossier est requis (Ex : MB20041206_xxxx) 

• Paramètre – Le nom du dossier pour une copie planifiée automatiquement (« Auto Backup 

Schedule ») sera « AB » plutôt que « MB » (Ex : AB20041206_xxxx)  

• Lorsqu’on désire déplacer une copie de sauvegarde, on doit copier le dossier, installer le 

programme de visualisation de copies de sauvegardes, pour ensuite lancer la recherche des 

données.  
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8-2. Programme de visualisation de copies sauvegard es 

 
 

Les copies de sauvegardes ne peuvent être visionnées qu’avec le programme de visualisation. 

Toutes les fonctions requises pour le programme de visualisation de copies de sauvegardes sont les 

mêmes que le programme de recherche, sauf pour ouvrir un dossier ou fichier. 

 

: Ce bouton permet de fureter à travers des données de copies de sauvegardes existantes. Le 

nom des dossiers débutent par « MB » ou « AB », plus la date de début, plus un suffixe s’il y a 

plus d’un dossier pour la même copie (voir explications à la page précédente)  
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8-3. Programme d’authentification  

 

 

Ce programme est utilisé afin de déchiffrer les images sauvegardées par les programmes de 

recherche (« Search Program ») ou de visualisation de copies de sauvegardes (« Backup Viewer 

Program »), et peut distinguer les images originales de celles qui auraient été altérées. 

 : Si les images évaluées constituent un clip inaltéré, les informations de contrôle de ce 

dossier ou fichier apparaissent dans la table de matière à l’écran. Sinon, aucune information de ce 

dossier ou fichier n’y apparaîtra.   

 : Ce bouton permet l’impression de l’image. 

 : Ce bouton permet de terminer le programme d’authentification.  
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8-4. Programme de visualisation en mode AVI  

 
 

   Ce bouton place le programme de visualisation AVI au début d’un clip. 

  Ce bouton permet de visionner à l’inverse une image à la fois.  

  Ce bouton démarre le visualisation (avec son, s’il y a lieu). 

  Ce bouton permet de stopper momentanément le visualisation (mettre en pause). 

  Ce bouton permet de visionner de l’avant une image à la fois. 

  Ce bouton quitte le programme de visualisation. 

   Ce bouton ouvre un fichier AVI. 

   Ce bouton affiche les menus et fenêtres. 

 Ces boutons permettent d’ajuster la grandeur des images. (Double-cliquer sur l’écran afin 

d’activer le mode « plein écran » (« Full Screen mode »). 

  Lorsqu’il y a eu son d’enregistré, cliquer sur ce bouton, puis sur le bouton « lecture »  

 Contrôle de volume du son 

  Cliquer sur l’un ou l’autre de ces boutons pour exécuter une recherche rapide à l’inverse ou 

de l’avant 

 Contrôle de vitesse de déroulement 
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8-5. Programme de visualisation des fichiers/dossie rs journalisés  

 

Ce programme interprète le fichier journal des fichiers, créé durant l’opération du DVR. 

Le fichier journal contient les informations suivantes : 

1. L’enregistrement des pointeurs du début et de la fin (Principal, Recherche, et Paramètres) 

2. L’enregistrement de mouvement et de canal (l’heure et le numéro de la caméra) 

3. L’enregistrement de l’ouverture et de la fermeture de session de l’utilisateur 

4. Le message de mise en garde des données sur disque (avis de superposition sur la base de 

données), s’il y a lieu 

5. Le message de perte de vidéo, s’il y a lieu 


